
   5.1.3. Planicidad 

Por naturaleza del proceso a que se ha sometido al templar el vidrio, la planicidad del templado puede 
variar con respecto a la del vidrio recocido. En la tabla 5 se encuentran las tolerancias máximas. La flecha se 
mide con la lámina de vidrio en posición vertical, apoyada en dos puntos de su canto largo inferior. Esto se 
verifica conforme al procedimiento descrito en el inciso 7.2.4 de la presente Norma Oficial Mexicana. 

 

Tabla 5.- Tolerancias de planicidad. Desviación máxima medida desde la superficie plana, en mm. 

Longitud del vidrio 
mm 

Espesor nominal del vidrio en mm 

 Hasta 3 4 5 6 8 9,5 10 11 o mayor 
0-499 3 3 3 3 2 2 2 1 

500-899 5 5 4 4 3 3 2 1 
900-1199 8 8 6 5 3 3 3 2 
1200-1499 10 10 8 6 5 4 3 2 
1500-1799 10 11 10 8 6 5 4 3 
1800-2099 12 12 11 10 8 6 5 3 
2100-2399 12 12 12 10 8 7 6 4 
2400-2699 13 13 12 10 8 8 8 5 
2700-2999 16 13 13 10 10 9 8 6 
3000-3299 19 15 13 12 10 10 10 7 
3300-3999 - - - 12 12 12 12 8 
4000-4700 - - - 13 13 13 13 9 
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